CS 201 R 

Generateur- synthetiseur 
d'equipement 

50 kHz- 2MHz 











• UNE SEULE GAMME DE FREQUENCE : 

• AFFICHAGE NUMERIQUE : 

• STABl LITE : 

• PURETE SPECTRALE : 



50 kHz - 2 MHz 

6 chiffres (resolution 10 Hz) 

± 5.1fr 9 /24 Heures 

Composante non harmonique 
< -70dB 




• ASSERVISSEMENT SUR PILOTE EXTERNE : 

• TECHNOLOGY : 

• MONTAGE RACK : 

• MASSE : 

• FIABILITE : 




5 MHz 

Circuits integres 
19" 4 unites 
10 Kg 

MTBF 10 000 H 
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BUT 



Le generateur a technique de synthese ADRET type 201 R 
est un generateur coherent de frequence a commande 
numerique, 

I! delivre par AFFICHAGE DECIMAL toutes les frequences 
comprises entre 50 kHz et 2 MHz avec une resolution de 
10 Hz, chacune de ces frequences possedent la precision 
et la stability d'un maftre osciflateur a quartz incorporS. 



De plus, ce generateur comporte un comparateur de phase 
qui permet d'asservir sa propre frequence sur une source 
de frequence exterieure. 

Le generateur synthetiseur 201 R a ete specialement 
etudie pour repondre aux besoins des techniques modernes 
de telecommunications, puisqu'il permet un changement 
rapide de la frequence demission. 

II est plus particulierement destine au pilotage d'emetteurs 
ondes moyennes et ondes longues. 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 




PRINCIPE. 

Le generateur a technique de synthese, type CS 201 R 
elabore toutes les frequences discretes comprises entre 
50 kHz et 2 MHz par pas de 10 Hz. La synthese de cha- 
cune de ces frequences seffectue a partir d'un maftre 
oscillateur a quartz et de quatre unites d'insertion decimals 
elaborant les 6 chiffres caracteristiques, 

Synthese de frequence : 

La premiere unite d'insertion decimaie appelee centade 
(100 valeurs discretes) elabore les chiffres de rang 10 1 et 
10 2 Hz; elle delivre une frequence FI ~ 2 MHz plus 0 a 
99 fois la frequence de reference 1 kHz, soit une frequence 
variable de 2 MHz a 2,099 MHz. 

Les deux unites d'insertion suivantes appelees decades 
(10 valeurs discretes) fonctionnent selon un principe 
identique; elles ajoutent a la frequence issue de la centade, 
leur propre increment de frequence multiple du 10 kHz de 
reference, puis effectue une division par 10 du signal 
resultant En consequence, ces deux decades del iv rent 
chacune les frequences suivantes : 

F4 = 2/2,0999 MHz et F7 - 2/2,099 99 MHz 
La frequence F7 comprend done tous les increments € de 
rang IQ 1 a Uf Hz, elle est transmise au circuit de sortie, 
dans lequel le melangeur soustractif M3 effectue un 



decaiage de frequence a partir d une frequence fixe de 
9 MHz. La sortie du melangeur M3 delivre la frequence 
F3, variable de 7 MHz a 6,900 01 MHz (soit 7 MHz - e). 

La derniere unite d'insertion decimaie appelee vingtade 
(20 valeurs discretes), elabore les chiffres de rang 10 s et 
tO 6 Hz (increments ^ ); elle delivre une frequence 

F9 = 7 MHz, plus 0 a 19 fois la frequence de refe ■ 
rence 100 kHz, soit une frequence F9, variable de 
7 MHz a 8,9 MHz (7 MHz + ^ ). Cette derniere 

frequence comprend done les increments de frequence 
^ (10 5 et 10 6 Hz), elte attaque egalement les circuits 

de sortie. 

Sortie des signaux : 

Le demodulateur soustractif M4 effectue le battement 
F9-F8 et apres filtrage par FL3, it ne subsists plus que la 
frequence synthetisee correspondent a la somme des in- 
crements e -F ST 

La sortie du fibre FL3 alimente I'amplificateur A4 et la 
frequence synthetisee est disponible sur deux sorties d' im- 
pedance caracteristiques de 50 £2et 1 kli 

La sortie de 1'amplificateur A4 alimente le dispositif de 
regulation qui agit au niveau du circuit M5, 1'amplificateur 
a seuil A5 eteint le voyant NIVEAU, des que le niveau de 




sortie deviant mferieur a 900 mV eft (surcharge adaptee). 

Le procede de syn these utilise dans le CS 201 R, corres- 
pond done a une suite d'operations pu re merit arithmeti- 
ques, de division et de melanges successes, chaque fre- 
quence delivree possedant la precision et la stabilite du 
maftre oseillateur a quartz, d'ou sont issue nt les diffe- 
rentes frequences de reference (1 kHz, 10 kHz, 100 kHz et 
9 MHz). 



Asservissement. 

Ce circuit permet l' asservissement du pilote interne sur 
une source exterieure, de frequence 5 MHz. Un compara- 
teur de phase defivre une tension d'erreur fonction du 
dephasage existant entre les deux sources de frequence. 
Cette tension est d une part visual i see sur un galvanometre 
et d'autre part reagit sur le maftre oscillateur du 201 R de 
facon a maintenir sa frequence en phase avec la source 
exterieu re. 



PANNEAU AVANT 




• 1:6 roues codees pour affichage de la frequence. 

• 2 : Interrupteur ARRET/MARCHE. 

• 3 : Voyant de mise sous tension. 

• 4 : Voyant s'eteignant pour un niveau de sortie < 900 mV eff. (sur charge adaptee), 

• 5 : Visualisation du dephasage entre le pilote interne et une source exterieure de frequence. 

• 6 : Decalage du pilote interne (10 Hz). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



Frequence, 



Gam me : 


50 kHz a 1 999,99 kHz. 


Resolution : 


10 Hz. 


Affichage : 


numerique, 6 chiffres. 

± 5.10" 7 par jour et 1.1CT 7 sur 
3 mo is, apres 3 mo is de fonc- 
tionnement minterrompu. 


Stabilite : 


Asservissement du pifote 


interne : 


sur etalon exterieur de frequence 
5 MHz ± 3. 10“ 7 (300 mV a 1 V 
eff, sur charge 50 £2). 

Dephasage visualise sur gal va no- 
metre incorpore. 


Frequence du pilote 


interne : 


disponible sur BNC. 

F = 5 MHz, V > 500 mV eff. sur 
charge 50 Cl adaptee. 

Calage par potent iometre 10 
tours, plage couverte 2, Id 6 
(10 Hz) env. 


Sortie des signaux. 


Niveau nominal : 


1 V eff. sur charge de 50 Cl 
adaptee. 


Alarme : 


Voyant s'eteignant pour V — 
0,9 V eff. 


Reglage : 


potentiometre a axe fendu (0,5 V 
a 1,5 V eff,). 


Constance du niveau 


de sortie : 


± 3 % dans toute la gamme de 
frequence. 



Purete spectrale : 

Composantes non harmoniques fixes : < — 70 dB. 

Composantes non harmoniques laterales : < — 70 dB. 

Composantes harmoniques : < — 34 dB 

(- 40 dB 
typique). 

Bruit de phase: Mesure dans une bande de ± 10 kHz 
autour de la porteuse et a partir de 
± 10 Hz. : < - 65 dB. 



Alimentation. 


Secteur : 


115-127 ou 220 V a ± 10%, 


Frequence : 


50 Hz a 400 Hz. 


Consommation : 
Bat ter ie 12V 


50 VA. 


exterieure : 


uniquement pour le pilote. 

Pole negatif a la masse (Consom 
mation - 300 mA). 


Dimension. 


Coff ret : 


4 U (standard 19 pouces). 


Hauteur : 


176 mm. 


Largeur : 


440 mm. 


Profondeur : 


340 mm. 


Masse : 


13 Kg. 


Environnement : 


Fonctionnement : 


4- 1 0°C a -F45 c C. 


Stockage : 


— 10°C a + 65°C, 



PANNEAU ARRIERE : 




• J1 Sortie haute impedance 0,5/1,25 V eft sous 1 kJZ 

• J2 Sortie basse impedance 0,5/1, 5 V eft sous 50 £1 

• J3 Sortie 5 MHz de reference, 

• J4 Entree d un pi lote exterieu re. 

• SOI Entree du 12 V alimentation du pi lote interne. 

• SO 2 Entree secteur, 

• R1 Reglage du niveau de sortie, 

• K1 Alimentation du pilote en interne ou en externe. 



TECHNOLOGIE 




Structure modulaire realises par cartes enfichables. 
Facilites d'acces interchangeabilite absolue. 
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